
VORBEREITUNG DER GRAPHIK DIE ZU SENDENDE DATEI
ZU SPEICHERN

 

KORREKTE GRAPHICK DURCHZUFUHREN 

BEDRUCKBARE FLACHE

RUNDE FLASCHEN / DOSEN

RECHTECKIGE FLASCHEN

Maß in mm

L = breite
H = höhe

ANWEISUNGEN FUR LADUNG 
DER GRAPHIK DER

BEDRUCKBARE FLACHEsupport@stocksmetic.com
+39 02.95929880

DOWNLOADEN SIE DEN PFAD

PLATZIEREN SIE IHRE GRAPHIK IN DEN PFAD
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  Wir empfehlen Ihnen, die Dateien für das Drucken in einem den 
folgenden Format zu erzeugen

- PDF (versionen 4-5-6)

  Dateien PDF zu erzeugen:
- Nutzen Sie Farbraum CMYK und Bilder zu 300 Dpis
- Konvertieren Sie den Font zu Pfaden
- Deaktivieren alle Komprimierungen
- Wenn Sie den PDF mit Programmen wie O�ce speichern, könnten 

die Farben wegen des Gebrauches des Farbraumes RGB des 
Programms verändert werden sein

  Macintosh oder PC? Es gibt keine Unterschiede, die Dateien PDF 
zu erzeugen
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DIE FRONT RÜCKSEITE

  Downloaden Sie die PDF-Datei den Pfad: wenn es nicht verfügbar ist, 
werden wir Ihnen bei Mail senden; Sie können sie mit jedem Programm 
benutzen

  Wenn Sie den Pfad in Illustrator ö�nen / Wenn Sie den Pfad in 
  Seitenlayoutprogramme importieren:
- Erhalten Sie die Dimension des Dokumentes unverändert
- Bewegen Sie den Pfad nicht
- Arbeiten Sie an einer neuen Ebene

  Konvertieren Sie die Fonts zu Pfaden
- Ändern Sie die Farben dem Pfad nicht
- Speichern Sie das Dokument im Format PDF hohe Au�osung

  Wenn Sie Photoshop ® oder ahnliches Programm benutzen:
- Importieren Sie den Pfad und ö�nen Sie es zu 300 Dpis, Farbraum
  CMYK, mit Erhaltung der Abmessungen des Dokumentes
- Stellten Sie die Etikett Graphik auf einer Ebene, die getrennt als die
  Ebene dem Pfad ist

  Legen Sie die Gra�k im bedruckbare Flache fest:
- Die Mindesthöhe der Schrift soli 1 mm sein
- Sie können eine oder zwei Farben wählen (Pantone oder aus unserer 

Palette)
- Rigen Sie keine Bilder ein, verwenden Sie nur Logos und / oder
   Vektormuster


